
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 
ORYGINALNE AKCESORIA BMW.  
 

 

Vehicle-to-Load (V2L) Adapter 
 



 

2 

 



Vehicle-to-Load (V2L) Adapter 
Instrukcja obsługi 

3 

P
L

 

 

Zawartość 

1 Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi 4 

2 Opis i przegląd 6 

3 Standardy interfejsu 8 

4 Obsługa 13 

5 Serwisowanie 14 

6 Dane techniczne 15 

 

 

© 2026 BMW AG, Monachium/Niemcy 
Przedruk, nawet częściowy, wymaga jednoznacznej zgody pisemnej wyrażonej przez BMW AG, Monachium. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, pomyłek i zmian. 



 

4 

1 Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi 

 

Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące dwóch modeli adaptera Vehicle-to-
Load (V2L), których należy przestrzegać podczas użytkowania i serwisowania adaptera. 
Podczas korzystania z produktów elektrycznych należy zawsze przestrzegać poniższych 
podstawowych środków ostrożności. 
a. Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje. 
b. Nie wkładać palców do adaptera. 
c. Nie używać produktu, jeśli złącze samochodowe, gniazdo samochodowe lub sam 

adapter mają uszkodzoną izolację, uszkodzone lub pęknięte obudowy lub jeśli 
dostępne są części wewnętrzne, w tym okablowanie. 

d. Używanie adaptera w takich sytuacjach może spowodować niebezpieczne sytuacje, 
takie jak pożar, woda lub narażenie na wysokie napięcie.  

 

Przed rozpoczęciem używania adaptera Vehicle-to-Load (V2L) należy uważnie przeczytać 
niniejszy dokument. Zlekceważenie któregokolwiek z zaleceń albo ostrzeżeń zawartych w 
niniejszym dokumencie może skutkować pożarem, porażeniem prądem elektrycznym, 
poważnymi urazami ciała lub śmiercią.  

 

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną śmierci lub poważnych 
obrażeń, jeśli się jej nie uniknie.  

 

 

 

Nie używać urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. 

 

 

Nie demontować/naprawiać/modyfikować tego urządzenia. 

 

 

Nie używaj przedłużaczy w połączeniu z tym urządzeniem. 

 

 

Nie używać tego urządzenia w mokrych warunkach. Nie obsługiwać tego 
urządzenia mokrymi rękoma.  

 

 

Nie używać adaptera Vehicle-to-Load (V2L) do ładowania samochodu. Adapter 
nadaje się wyłącznie do rozładowywania. 

 

 

Nie stawać na tym urządzeniu. Nie wjeżdżać pojazdami na urządzenie. 

 

 

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokiej temperatury.  
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Powierzchnia adaptera może być gorąca. 

 

 

Zachować ostrożność podczas pracy z urządzeniem. Nieprawidłowe użytkowanie 
może spowodować trwałe lub przejściowe urazy ciała. 

 

 

Urządzenie powinno być używane w zakresie temperatury od -40°C do +50°C (od 
-40°F do + 122°F). 

 

 

Używać wyłącznie sprzętu odpowiedniego do napięcia/natężenia prądu adaptera. 
 
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2 Opis i przegląd 

Opis 

Adapter BMW Vehicle-to-Load (V2L) jest łącznikiem między urządzeniem elektrycznym a 
pojazdem elektrycznym. 

Przegląd 

 
A Strona wejścia pojazdu typu 1 

B Adapter 

C Strona gniazda typu F 
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A Strona wejścia pojazdu typu 2 

B Adapter 

C Strona gniazda typu E/F/G 
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3 Standardy interfejsu 

Złącze infrastruktury 

Nazwa Numer części 

V2L-1-F BMW 5B904E7 

V2L-2-F BMW 5B92130 

V2L-2-E BMW 5B904E9 

V2L-2-G BMW 5B904F0 

Strona infrastruktury 

Typ gniazda Typ 1-F Typ 2-E Typ 2-F Typ 2-G 

 

    

Maks. napięcie 220 V 230 V 220–230 V 220–240 V 

Maks. moc 3,5 kW 3,7 kW 3,5–3,7 kW 2,2–2,4 kW 
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Wtyk do podłączania samochodu 

Interfejs złącza  

  

Typ 1 Typ 2 
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Lista krajów 

 
V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Albania  X   

Andora  X   

Austria  X   

Białoruś  X   

Belgia   X  

Bośnia i 
Hercegowina 

 X   

Bułgaria  X   

Chorwacja  X   

Cypr    X 

Republika 
Czeska 

  X  

Estonia  X   

Finlandia  X   

Francja   X  

Niemcy  X   

Grecja  X   

Hong Kong    X 

Węgry  X   

Islandia  X   

Irlandia    X 

Kosowo  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Łotwa  X   

Litwa  X   

Luksemburg  X   

Malezja    X 

Mołdawia  X   

Czarnogóra  X   

Holandia  X   

Macedonia 
Północna 

 X   

Norwegia  X   

Polska   X  

Portugalia  X   

Rumunia  X   

Arabia Saudyjska    X 

Serbia  X   

Singapur    X 

Słowacja   X  

Słowenia  X   

Korea 
Południowa 

X    

Hiszpania  X   

Szwecja  X   

Turcja  X   

Ukraina  X   
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V2L-1-F BMW 

5B904E 
V2L-2-F BMW 

5B92130 
V2L-2-E BMW 

5B904E9 
V2L-2-G BMW 

5B904F0 

Zjednoczone 
Emiraty Arabskie 

   X 

Wielka Brytania    X 
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4 Obsługa 

Wykonywać opisane poniżej czynności dotyczące używania adaptera w celu zasilania urządzeń 
zewnętrznych. 

 

Dezaktywowanie adaptera 

Przed wyjęciem adaptera wybrać jedną z trzech poniższych metod odblokowania i rozłączenia 
adaptera Vehicle-to-Load (V2L): 

1. Przycisk na gnieździe ładowania. 

2. Ekran dotykowy w samochodzie. 

3. Aplikacja mobilna na telefon. 
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5 Serwisowanie 

 

Ostrzeżenie! 
Adapter można czyścić tylko wtedy, gdy jest całkowicie odłączony od zasilania i od pojazdu. 
 

5.1 Opisy usterek 

Usterka: Brak możliwości zasilania po podłączeniu adaptera. 

Rozwiązanie: 

1. Sprawdzić, czy połączenie adaptera do urządzenia elektrycznego lub pojazdu nie rozłączyło 
się. 

2. Odłączyć adapter od pojazdu i urządzenia elektrycznego. 

3. Podłączyć adapter najpierw do urządzenia elektrycznego, następnie do pojazdu. 

4. Sprawdź stan naładowania akumulatora pojazdu. 
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6 Dane techniczne 

Dane elektryczne 

Wariant Numer części Prąd znamionowy 
Napięcie 
znamionowe 

Częstotliwość 

V2L-1 -F 5B904E7 15 A 220 V 60 Hz 

V2L-2-F 5B92130 16 A 220–230 V 50 Hz 

V2L-2-E 5B904E9 16 A 230 V 50 Hz 

V2L-2-G 5B904F0 10 A 220–240 V 50–60 Hz 

Dane mechaniczne 

 Typ 1 Typ 2 

Długość 196 mm 190 mm 

Szerokość 72 mm 72 mm 

Wysokość 112 mm 107 mm 

Masa 0,6 kg 0,6 kg 

Warunki otoczenia 

Zakres temperatury pracy od -40°F do + 122°F (od -40°C do +50°C) 

Zakres temperatury przechowywania od -40°F do + 158°F (od -40°C do +70°C) 

Wilgotność od 2 % do 95 % 

Klasa ochrony IP IP 54 (pokrywa przeciwpyłowa całkowicie 
zamknięta) 
IP 20 (status użycia) 
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