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1 Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń,
jeśli się jej nie uniknie. 

Wskazuje niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną lekkich lub średnich obrażeń, jeśli
się jej nie uniknie. 

Nie używać urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.

Nie demontować/naprawiać/modyfikować tego urządzenia.

Nie używaj przedłużaczy w połączeniu z tym urządzeniem.

Nie używać tego urządzenia w mokrych warunkach. Nie obsługiwać tego urządzenia
mokrymi rękoma. 

Nie stawać na tym urządzeniu. Nie dopuszczać, aby pojazdy przejeżdżały po
produkcie.

Nie zginać ani nie skręcać kabla.

Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury. 

Powierzchnia kabla ładowania może być gorąca.

Zachować ostrożność podczas pracy z urządzeniem. Nieprawidłowe użytkowanie
może spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub obrażenia. 
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2 Opis i przegląd

Opis

Kabel ładowania Mode 3 do ładowania w miejscach publicznych to kabel łączący podłączany między
stacją ładowania EV a pojazdem elektrycznym. Ten produkt jest odpowiedni do ładowania w trybie 3
(Mode 3) w gniazdkach IEC 62196 typu 2.

Kabel ładowania służy do ładowania pojazdu prądem 3-fazowym i prądem 1-fazowym.

Przegląd

CBA

A Wtyczka pojazdu
B Kabel zasilający
C Wtyczka infrastruktury
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3 Standardy interfejsu

Wtyczka infrastruktury

Interfejs wtyczki Standard i oznaczenie

IEC62196-2 Typ 2 ARKUSZ 
STANDARDOWY 2-llb

Wtyczka pojazdu

Interfejs wtyczki Standard i oznaczenie

IEC62196-2 Typ 2 ARKUSZ 
STANDARDOWY 2-lle
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4 Obsługa

Podłączyć wtyczkę infrastruktury.

Podłączyć wtyczkę pojazdu do pojazdu.

PL
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5 Serwisowanie

Regularne serwisowanie: wycieranie i czyszczenie.

Ostrzeżenie!
Kabel ładowania należy czyścić wyłącznie po odłączeniu go od sieci energetycznej. 

5.1 Opisy usterek

Usterka: Brak możliwości ładowania po podłączeniu kabla do ładowania.

Rozwiązanie:

1. Sprawdź, czy wtyczka infrastruktury lub wtyczka pojazdu nie jest poluzowana.
2. Odłącz wtyczkę infrastruktury i wtyczkę pojazdu.
3. Podłącz wtyczkę infrastruktury i wtyczkę pojazdu.
4. Sprawdź stan naładowania akumulatora pojazdu.
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6 Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc 22 kW

Prąd znamionowy 32 A

Napięcie sieci energetycznej 420 V A/C

Liczba faz 3

Częstotliwość sieci energetycznej 50 Hz
60 Hz

Dane mechaniczne

Masa 2908 g

Długość 5 m

Warunki otoczenia

Zakres temperatury otoczenia od -40 °C do +50 °C
od -40 °F do +122 °F

Wilgotność od 5 % do 95 %
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